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КОМПЕНСАЦИЯ КРАЕВЫХ ЭФФЕКТОВ В МЕТОДЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ВИЗУАЛИЗАЦИИ 

РЕНТГЕНОЛОГИЧЕСКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ  

 
В работе рассмотрены проблемы реализации разработанного метода повышения 

качества визуализации маммограмм, связанные с краевыми эффектами при цифровой 
обработке изображений. Предложены способы компенсации краевых эффектов, 

позволяющие уменьшить искажения на краях изображения, а также на границе "молочная 

железа – фон". Проверена работоспособность метода на нескольких сотнях реальных 
цифровых маммограмм. Ил.: 2. Библиогр.: 11 назв. 
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эффект, цифровая обработка изображений. 
 

Постановка проблемы и анализ литературы. С появлением 

отечественных цифровых маммографов задача повышения качества 

визуализации маммограмм за счет цифровой обработки изображений 

является актуальной научно-практической задачей [1]. В [2 – 4] 

предложен метод повышения качества визуализации маммограмм (IMRI-

MAM), основная идея которого состоит в следующем. Математическая 

модель изображения молочной железы (МЖ) )( , yxII , которое 

регистрируется в результате маммографического обследования, 

описывается следующим выражением:  
 

 RFDI  , (1) 
 

где )( , yxDD  – составляющая изображения, содержащая структуру 

тканей; )( , yxFF  – фоновая составляющая изображения, которая 

отражает среднюю плотность анатомических структур; )( , yxRR  – 

шумовая составляющая; yxI , , yxD , , yxF , , yxR ,  – яркости пикселей с 

координатами Myx ),(  изображений I, D, F, R, соответственно; 

21 MMM   – множество пикселей, принадлежащих изображению 

снимка; 1M , 2M  – подмножества пикселей, принадлежащих 

изображению молочной железы и фону снимка, соответственно.  

Так как характеристики шума неизвестны, а полезный сигнал 
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является нестационарным, то для устранения шумовой составляющей 

предлагается использовать адаптивную винеровскую фильтрацию (ВФ) с 

квадратным окном размером 11 pp  :  
 

 ),( 1pwiener IA  ,  (2) 
 

где )( , yxAA  – изображение после фильтрации; yxA ,  – яркость пикселя 

с координатами Myx ),( ; ()wiener  – функция, реализующая ВФ [4 – 7]; 

1p  – линейный размер апертуры (например, 51 p ). 

Оценка изображения )
~

(
~

, yxDD  модели (1) определяется для 

каждого пикселя с координатами ),( yx  согласно выражению 
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где yxB ,  – яркость пикселя с координатами ),( yx  изображения 

)( , yxBB ; ),( 2pwiener IB   – модель фона МЖ, полученная путем ВФ с 

большим размером апертуры 2p ; mxI – максимальное значение яркости 

выходного изображения D
~

; 1  – параметр для -коррекции. 

Оценка изображения )
~
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,yxFF  модели (1) определяется для 
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Тогда с учетом предлагаемой математической модели (1) оценка 

изображения МЖ )
~

(
~

, yxII  вычисляется для каждого пикселя с 

координатами ),( yx  по выражению 
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С целью коррекции динамического диапазона изображения I
~

 

предлагается выполнить для каждого пикселя с координатами ),( yx  

нелинейное контрастирование с использованием сигмоидальной функции 

следующего вида:  
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где yxS ,  – яркость пикселя с координатами ),( yx  выходного 

изображения )( , yxSS ; 
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  – яркость 

пикселя с координатами ),( yx  нормированного изображения, при этом 

]1,0[, yxJ  1),( Myx  ; a, b – константы, определяемые по 

статистическим характеристикам изображения I
~

. 

Так как в методе IMRI-MAM используется цифровая фильтрация 

изображений, то при обработке маммограмм возникают краевые эффекты 

(КЭ) как на краях снимка, так и на границе "МЖ – фон". Для 

компенсации КЭ используются различные эвристические алгоритмы, 

наиболее распространенные из которых перечислены ниже [8 – 11]: 

1) обрезка изображения на величину искажений; 

2) дополнение краями с нулевой яркостью; 

3) дополнение краями с экстраполированной яркостью; 

4) четное продолжение изображения. 

Для обработки краев обрабатываемых маммограмм наилучший 

результат показал алгоритм четного продолжения изображения. Однако 

ни один из рассмотренных алгоритмов не применим к компенсации КЭ 

на границе "МЖ – фон", так как эта граница находится в произвольном 

месте внутри маммографического снимка. 
 

Цель данной статьи – разработка алгоритма компенсации КЭ на 

границе "МЖ – фон" для метода повышения качества визуализации 
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цифровых маммограмм и проверка работоспособности разработанного 

алгоритма на реальных маммограммах. 

Алгоритм компенсации краевых эффектов на границе 

"молочная железа – фон". Особенностью маммографических снимков 

является то, что изображение имеет резкое изменение яркости на границе 

"МЖ – фон" (рис. 1). В разработанном методе IMRI-MAM в (3) для 

расчета модели фона МЖ B используется ВФ с большим размером 

апертуры. Поскольку в окно фильтра попадают точки, принадлежащие 

фону снимка, которые по статистическим характеристикам резко 

отличаются от точек, принадлежащих изображению МЖ, то на границе 

"МЖ – фон" генерируются артефакты (см. рис. 1). Поэтому необходимо 

изменить статистические характеристики точек фона снимка, которые 

учитываются при расчете модели B. 
 

 
 

Рис. 1. Пример маммограммы после обработки методом IMRI-MAM  

без компенсации краевого эффекта на границе "молочная железа – фон"  

( 1012 p , размеры изображения 3072х4032 пикселей) 

 

Так как граница "МЖ – фон" на маммографическом снимке может 

находиться в произвольном месте, то указанные выше эвристические 

методы компенсации КЭ использовать невозможно. Однако можно 

учесть тот факт, что если найти способ уменьшить линейные размеры 

апертуры фильтра Винера, то меньшее число точек фона снимка будет 

зона с 

артефактом

и 

граница 

"молочная 

железа – фон" 

3.5 мм 
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учитываться при фильтрации, следовательно, уменьшится ширина зоны с 

артефактами, обусловленными КЭ. Для достижения поставленной цели 

предлагается итеративное применение ВФ с уменьшенными в несколько 

раз размерами апертуры [5, 8, 9]. Кроме того, с целью минимизации КЭ 

при итеративном применении ВФ необходим предварительный этап, 

целью которого является замена фона снимка пикселями, статистические 

характеристики которых не отличаются от соответствующих 

характеристик пикселей МЖ. В качестве такой предобработки можно 

использовать обычное линейное сглаживание с большим размером 

апертуры фильтра [1, 5, 8]. 

Таким образом, в работе предлагается следующий алгоритм расчете 

модели фона молочной железы B.  

1) Выполняется линейное сглаживание исходного изображения:  
 

 HIT ** , 
 

где )( , yxTT  – изображение после низкочастотной фильтрации; 

)( , yxHH  – маска фильтра с линейными размерами апертуры p 

(
2

, /1 pH yx  ); ** – операция двумерной свертки. 

2) Для каждого пикселя с координатами ),( yx  формируется новое 

изображение )( )1(
,

)1(
yxII  по следующему выражению: 
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3) Выполняется итерационная процедура фильтрации с 

использование фильтра Винера: 
 

 ),( 2
)()1( pwiener kk 

II , nik ,1 , 
 

где ni – количество итераций; 22 pp   – линейные размеры апертуры 

фильтра. 

Тогда модель фона молочной железы в (3) будет вычислена на 

последнем шаге итераций, т.е. )1(  ni
IB . 

На рис. 2 приведены результаты работы метода IMRI-MAM с 

использованием предложенного алгоритма коррекции КЭ на границе 

"МЖ – фон". При этом линейные размеры апертуры ВФ были 

уменьшены в 2 раза, а фильтр итерационно был применен дважды, что 

позволило значительно уменьшить зону с артефактами. Максимальная 
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ширина зоны с артефактами после применения метода IMRI-MAM без 

коррекции КЭ на границе "МЖ – фон" равна 3.5 мм (рис. 1), а после 

применения метода IMRI-MAM с коррекцией КЭ – 1.5 мм (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Пример маммограммы после обработки методом IMRI-MAM  

с компенсацией краевого эффекта на границе "молочная железа – фон"  

( 512 p , 2ni , размеры изображения 3072х4032 пикселей) 

 

Выводы. Для проверки работоспособности предложенного 

алгоритма компенсации КЭ на границе "МЖ – фон" в методе IMRI-MAM 

был проведен ряд экспериментов по обработке цифровых маммограмм 

(300 снимков), полученных с помощью цифрового рентгеновского 

маммографического комплекса SYMA (фирма "Радмир", Харьков, 

Украина). Эксперименты показали, что после обработки цифровых 

маммограмм методом IMRI-MAM с компенсацией КЭ ширина зоны, 

содержащей артефакты, значительно уменьшилась, а четкость и 

контрастность изображения увеличилась.  

Дальнейшие исследования направлены на адаптацию 

разработанного метода повышения качества визуализации маммограмм 

IMRI-MAM для обработки других видов рентгенологических 

изображений. 
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