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ИССЛЕДОВАНИЕ ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВ 
РАСТВОРОВ ДЛЯ БЕТОНИРОВАНИЯ ПОД ВОДОЙ 

В статri наведено дослiдження фiзико-механiчних властивостей розчинiв для бетонування пiд водою. По 
резуЛьтатах дослiджень реологiчних та мiцностних характеристик розроблено оптимальнi сумiшi Д111 

iн'ектування при ремонтi бетонних транспортних споруд пiд водоЮ. 

В статье приведены исследования физико-механических свойств растворов для бетонирования под во
дой. По результатам исследований реологических и прочностных характеристик разработаны оптимальные 

составы для инъектировання при ремонте бетонных транспортных сооружений под водой. 

In the article researches of physics-mechaпical properties of solutions are resulted for concretiпg under water. 
On results researches reologycheskykh and prochnostnykh descriptions optimurn compositions are developed for 
yn'ektyrovaпyya at repair of concrete transportiпg buildings under water. 

Введение. Актуальность вопросов свя

занных с восстановлением транспортных со

оружений под водой подтверждена прове

деиными раньше предварительными иссле

дованиями [1, 2, 3]. 
Основными перешеиными вопросами яв

ляются вопросы оптимизации разработанных 
растворов по реологическим и прочностным 

характеристикам, исследование эксплуатаци

ОННЪIХ СВОЙСТВ И ТеХНОЛОГИЧеские ОСОбенно
СТИ применения разработанньiХ составов. 

Цель исследований. Основной целью 

исследований описанных в статье является 

оптимизация реологических и прочностнъiХ 

свойств разработаннъiХ растворов. 
Результаты исследований. С целью раз

работки оптимальнъiХ составов для проведе
ния инъекционньiХ работ был составлен ор

тогональный план, где варьируемыми факто

рами являлись количество цемента, пласти

фикатора и наполнителя в растворе табл. 1. 
После назначения составов растворов со

гласно данным табл. 1 проводилисЪ исследо
вания подвижности растворной смеси, проч

ности на сжатие и изгиб растворного камня и 

выбиралисъ оптимальные составы. 

Готовилисъ растворные смеси, на которых 

определялась подвижность прочности на сжа

тие и изгиб растворного камня по стандарт

НЪIМ методикам. На основании эксперимен

тальнъiХ даннъiХ были рассчитаны параметры 

припятой модели, отражающие свойства рас

творной смеси и растворного камня. 

На основании полученнъiХ моделей бъmи 

построены графики для анализа и выбора оп
тимальных составов для дальнейших исследо

ваний. Один из графиков приведен на рис. 1. 
Сравнение эксперименталънъiХ данных с 

данными изолиний построенных по моделям, 

показали, что их отклонение находится в 

пределах 4 ... 8 %, что позволяет считать по· 
лучеиные модели адекватнъiМи. 
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Таблица 1 

Варьируемые факторы первого 

планированноrоэксперимента 

Хt/Ц, х2mкм, ХзffiГВФ, 
кг/м3 кг/м3 кг/м3 

-1/450 -1/0 -110 
+11650 -1/0 -110 
-1/450 +1116 -1/0 
+11650 +1/16 -1/0 
-1/450 -1/0 +1/90 
+1/650 -1/0 +1190 
-1/450 +1116 +1190 
+11650 +1/16 +1190 
0/550 0/8 0/45 
01550 0/8 -110 
01550 0/8 +1/90 
0/550 -1/0 0/45 
0/550 +1116 0/45 
-1/450 0/8 0/45 
+1/650 0/8 0/45 

В табл. 2 приведены предельные значе· 
ния составляющих и свойств растворов с 

пластификатором ПКМ, полученнъiМ на ос· 

новании анализа графиков, построенных бла· 
годаря разработанным моделям. 

Проведеннь1е эксперименты позволиJШ 

получить достаточно полное представление о 

реологических и прочностнъiХ характеристи· 

ках растворной смеси и камня. Однако для то

го чтобы утверждать о целесообразности их 

применения для восстановления бетона 

транспортнъiХ сооружений способом инъек· 

тировання под водой целесообразно произве· 

сти дополнительные исследования растворно· 

го камня в различных условиях эксплуатации. 
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Рис. 1. Влияние количества пластификатора ПКМ и наполнителя на прочность при сжатии растворного 
камня в возрасте 28 суток, твердевшего в воде, при постоянном количестве цемента равном 450 кг/м3 

Таблица 2 

Предельные значения составляющих и 

свойств растворов с пластификатором ПКМ 

Наименование показателя Показатели 

Количество цемента, кr/м3 470 ... 566 

Количество пластификато-
7 . . . 15 ра, кr/м3 

Количество наполнителя-
35 . . . 75 ПГПФ, кr/м3 

Количество воды-ПГПФ, 
290 ... 370 кr/м3 

Количество песка, кr/м3 
остальное 

Подвижность, см 12 .. . 19 

Прочность при сжатии в 

возрасте 28 суток при твер- 28 . . . 39 
дении в воде, МПа 

Выводы 

В результате проведеиных исследований: 

-оптимизированы реологические прочно

стные свойства разработанных растворов. На 

основании проведеиного анализа результатов 

экспериментов выбраны оптимальные составы 

по реологическим и прочностным показателям; 

- разработаны модели, отражающие реоло-

гические и прочностные характеристики рас

творов и позволяющие их оптимизировать. 
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