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До нового навчального 2017/18 року кафе-
дра  теплогазопостачання  і  вентиляції  підго-
тувала  нову  навчальну  лабораторію 
«енергоефективної  вентиляції».  У  лабораторії 
встановлено два стенди: 

1. Енергоефективної вентиляції;
2. кондиціонування повітря.

Перший стенд призначений для досліджен-
ня  утилізації  теплоти  у  вентиляційних 
установках.  Другий  стенд  дозволяє  досліджу-
вати  технології  тепловологісної  обробки  пові-
тря  в  установках  кондиціонування  повітря  і 
параметри  систем  повітророзподілення.  Ла-
бораторія  укомплектована  сучасним обладнан-
ням забезпечення мікроклімату в приміщеннях 
та сучасною системою вимірювання й обробки 
даних з використанням інформаційних техноло-
гій.

Лабораторія  призначена  для  навчання  сту-
дентів  практично  всіх  спеціальностей,  які  го-
туються в університеті:

• інженерів теплогазопостачання і венти-
ляції:  вивчення  конструкції  систем 
вентиляції  та  кондиціонування  повітря 
та  дослідження  енергетичних  характе-
ристик і методів розрахунку цих систем;

• архітекторів:  вивчення  інтеграції  інже-
нерних  систем  будівель  до  фасадів  й 
інтер'єрів та впливу інженерних систем 
забезпечення  мікроклімату  на 
енергоефективність будівель;

• інженерів  промислового  і  цивільного 
будівництва:  вивчення  особливостей 
конструкції будівель, які дають можли-
вість установки сучасних енергоефекти-

вних  систем  опалення,  вентиляції  та 
кондиціонування повітря;

• екологів:  вивчення  впливу  інженерних 
систем  будівель  на  кількість  викидів 
парникових газів.

Перша лабораторна робота була проведена 
13  жовтня  2017  р.  групою  студентів-екологів 
третього курсу. Були виміряні параметри пові-
тряного  потоку  припливно-витяжної  вентиля-
ційної  установки ВЕНТС (виробництво Украї-
на)  з  рекуператором  типу  ERV.  На  підставі 
отриманих даних була обчислена ефективність 
рекуперації  та  зниження  викидів  парникових 
газів  вентиляційною системою будівлі  внаслі-
док використання технології рекуперації тепло-
ти.
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